Sakerhetsdatablad
Enligt Foreskrift (EG) nr: 1907/2006

ALY o et M isson Datum/omarbetad den: 2011-10-05 Version 1
SDitsrnstional Handelsnamn: Mangannitrat 235

1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

11

1.2

13

1.4

Produktbeteckning
Handelsnamn: Mangannitrat 235
Einecs-nummer: 233-828-8

Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar
som det avrads fran:

Amnets anvindning / tillredningen
Koncentration av l6sningar
Tillverkning av Mn;0,
Carbonatation

Godsel

Metallytbehandling

Forpackning

Transfert och rengoring

Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Foretag:
LMI AB

Box 700

251 07 Helsingborg

Telefon: +46-42-292005
E-mailadress: info@Imiab.com

Telefonnummer for nédsituationer
Giftinformationscentralen: Akut 112 Icke akut 08-331231

2. Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

2.2

Klassificering enligt CLP, EG nr 1272/2008:
Ox. Liq. 2; H272

Acute tox. 4; H302

Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

STOT RE 2; H373

Aguatic Chronic 3; H412

Klassificering enligt radets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG:
C; R34

O; R8

Xi; R41

Xn; R22-48/20

R52/53

Markningsuppgifter

Maérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008:
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Amnet &r klassificerat och markt enligt CLP-férordningen.
Farosymboler:

HOH®

Signalord: Fara
Riskbestimmande komponenter for etikettering:
Faroangivelser:

Manganese Dinitrate

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H302+EUHO071 Skadligt vid fortaring. Fratande pa luftvdgarna.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad
exponering.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P221 Undvik att blanda med brannbara amnen.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (dven haret): Ta omedelbart av alla
nedstankta klader. Skélj huden med vatten/duscha.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar
|att. Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
lakare.

P405 Forvaras inlast.

P501 Innehallet/behallaren avfallshanteras enligt

2.3 Andra faror

lokala/regionala/nationella/internationella foreskrifter.

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen:

PBT:
vPvB:

Ej anvéndbar
Ej anvandbar

3. Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Amne Identifiering Klassificering Innehall
Mangan- CAS-nr: 10377-66-9 C, O, Xi, Xn; R8, R34, 40-60%
dinitrat EINECS-nr: 233-828-8 R41, R48/22
Ox. Liq. 2; H272
STOT RE 2; H373
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Acute tox. 4; H302
Aguatic Chronic 3; H412
Vatten CAS-nr: 7732-18-5 40-60%

EINECS-nr: 231-791-2
RTECS: ZC 0110000
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4. Atgarder vid forsta hjalpen
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen

4.2

4.3

Allmana hanvisningar:

Ge aldrig en medvetsl6s person nadgot genom munnen. Kladesplagg som fororenats med
produkten skall omedelbart avlagsnas. Vid besvar sok lakarvard.

Vid inandning:

Vid medvetsloshet lagg och transportera patient stabilt i framstupa sidolage.

Vid hudkontakt:

Tag av nedstankta klader. Skall tvattas med vatten och tval, spola med vatten.

Vid 6gonkontakt:

Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Fortsatt skolja i minst 15
minuter medan lakare kontaktas.

Vid fortaring:

Ge aldrig en medvetsl6s person nagot genom munnen. Framkalla ej krakning. Kontakta
lakare omedelbart. Visa emballage eller etikett for lakaren.

De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuelit
kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

5. Brandbekampningsatgarder

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

Slackmedel
Lampliga slackningsmedel:
Vatten

Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
Utvecklar giftig rok vid brand, kvaveoxider (NO,).

Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciell skyddsutrustning:

Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften. Anvand
helskyddsdrakt.

Atgarder vid oavsiktliga utslapp

Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgirder vid nédsituationer
Se till att ventilationen ar tillracklig.

Utrym omradet

Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.

Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Undvik inandning av angor.

Noddusch och majlighet till 6gonspolning skall finnas pa arbetsplatsen.

Miljoskyddsatgéarder
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Forhindra produkten att tranga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Se till att ventilationen ar tillracklig.
Begransa spill med alla tillgangliga medel.
Om en stor mangd spillts ut skall personalen evakueras, och endast tillata ingripande av
utbildade operators med skyddsutrustning.
Om marken ar fororenad, nar produkten har atervunnits av svamp med ett inert och
icke brannbart absorberande material.
Spola med vatten.
Fyll det uppsamlade materialet pa ett foreskrivet satt.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13

7. Hantering och lagring
7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Gangse forsiktighetsatgard tages for att tillforsdkra sdker hantering.
Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Forhindra tilltrade av obehorig personal.
Undvik hud- och 6gonkontakt.
Undvik dammbildning.
Undvik férlangd och upprepad exponering.
Skydda mot vdarme och direkt solljus.
Noddusch och majlighet till n6ddusch skall finnas vid hantering av denna produkt.

7.2 Forhallanden fér sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagring:
Myndigheternas foreskrifter for lagring och hantering.
Forvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage.
Forvaras endast i orginalemballage.
Skyddas mot varme och direkt solljus.
Hanvisningar betrdffande sammanlagring:
Forvaras atskilt fran brandfarliga @mnen.
Forvaras atskilt fran icke syrafasta metaller.
Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvara behallaren tatt tillsluten.
Specifik slutanvdndning:
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

8. Begransning av exponeringen/personligt skydd
Ytterligare hdnvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar:
Inga Ovriga uppgifter, se punkt 7.

8.1 Kontrollparametrar
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8.2

Amnen med yrkeshygieniska griansviarden som bor évervakas:

Produkten innehaller inga relevanta mangder av amnen med arbetsplatsrelaterade
gransvarden som skall 6vervakas.

Ytterligare hdnvisningar:

Anvand processventilation for att inte 6verskrida hygieniska gransvarden enligt
Arbetarskyddsstyrelsens foreskrift.

Begransning av exponeringen
Personlig skyddsutrustning:
Allménna skydds- och hygienatgérder:
Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Se till att ventilationen ar tillracklig.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
At och drick ej vid hanteringen.
Ingen rokning pa arbetsplatsen.
Ogondusch och néddusch skall finnas tillgédngliga vid hantering av denna produkt.
Andningsskydd:
Nar arbetstagare utsatts for koncentrationer 6ver det hygieniska
@ gransvardet maste lampligt godkant andningsskydd anvandas, enligt EN
& 14387.

Handskydd:
Skyddshandskar
Handskar — Syrabestandiga
Handskmaterialet maste vara tatt och bstandigt mot
produkt/amne/tillredning.
Handskmaterialets penetreringstid:
Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

Ogonskydd:

@ Tattslutande skyddsglaségon

Kroppsskydd:
Syrabestandig skyddsdrakt

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1

Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Rosa |6sning
Lukt: Luktfri
Lukttroskel: Ej bestamd
pH-varde: 0+1
Smaltpunkt: ca-2°C
Kokpunkt: Ej bestamd
Flampunkt: Ej anvandbar

Avdunstningshastighet: Ej bestamd
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Brandfarlighet (fast, gas): Ej anvandbar
Explosionsgranser:
Nedre: Ej bestamd
Ovre: Ej bestamd
Angtryck: Ej bestamd
Angdensitet: Ej bestamd
Relativ densitet: 1500 kg/m?
Loslighet i vatten: Inte angivet
Fordelningskoefficient Ej bestamd
(n-oktanol/vatten)
Sjalvantandningstemp: Produkten ar ej sjalvantandande.
Sonderfallstemperatur: Ej bestamd
Viskositet: Ej bestamd
Explosiva egenskaper: Ej bestamd
Oxiderande egenskaper: Oxiderande

9.2 Annan information
Hogsta l6slighet for mangandinitrat i vatten &r 620 g/| vid 25°C.

10.Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Ingen information tillganglig.

10.2 Kemisk stabilitet
Inget sonderfall vid andamalsenlig forvaring och hantering.
Undvik vdarme.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Brand kan ge upphov till utslapp av kvdaveoxider och manganoxid.

10.4Fo6rhallanden som ska undvikas
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

10.5 Oférenliga material
Metaller

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Kvaveoxider (NO,)
Manganoxid

11.Toxikologisk information
11.1Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet:
Klassificeringsrelevanta LD/LC50-vérden:
Anses inte vara bioackumulerande.
10377-66-9 Mangan dinitrat
Oral LD50 >300 mg/kg (-)
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Primar retningseffekt:

Pa huden: Fratande pa hud och slemhinnor.

Pa ogat: Risk for allvarlig 6gonskada.

Vid fortaring: Farligt vid fortaring

Vid inandning: Farligt: risk for allvarliga halsoskador vid langvarig exponering genom
inandning.

Ytterligare toxikologiska hanvisningar:

Enligt berakningsmetoden i EG’s Allmanna klassificeringsriktlinjer for tillredningar i den
senast giltiga versionen kan produkten medféra foéljande risker:

Halsoskadlig

Fratande

Irriterande

12.Ekologisk information

12.1Toxicitet
Akvatisk toxicitet:
LC50 5,7 mg/| (Daphnia)

LC50 (3 weeks), Mn**

LC50/48 h 9,8 mg/I (Daphnia)
Mn2+

LC50/96 h 14,5 mg/I (Oncorhynchus mykiss)
mg/l Mn (Freshwater)

NOEC 0,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
Mn (Freshwater)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.3Bioackumuleringsformaga
Inte ansedd som bioackumulerande

12.4Rorligheten i jord (och andra tillgdngliga utrymmen)
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.5Ytterligare ekologiska hanvisningar
Allmdnna hanvisningar:
Lat ej trdnga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnétet.
Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka langtidseffekter i vattenmiljon.
Undvik spridning i omgivningen.

12.6 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
PBT: Ej anvandbar.
vPvB: Ej anvandbar.

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
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13.Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Rekommendation: Destrueras enligt lokala foreskrifter.

13.2Ej rengjorda forpackningar
Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

14.Transportinformation
Landtransport ADR/RID och GGVSEB (grianséverskridande/inland)

ADR/RID: 8 Fratande @mnen
Kemler-tal: 80

UN-nummer: 3264
Forpackningsgrupp: 1]

Etikett: 8

3264 FRATANDE SUR ORGANISK VATSKA,
N.O.S. (MANGANNITRAT)
Tunnelrestriktionskod E

Officiell transportbendmning:

Annan relevant information:

14.6

14.7

Sjotransport

IMDG/GGVSee-klass: 8
UN-nummer: 3264
Foérpackningsgrupp: Il
Etikett: 8
EMS-nummer: F-A, S-B
Marine pollutant: Nej

Ratt tekniskt namn:

CORROSIVE LIQUID; ACIDIC, INORGANIC,
N.O.S. (MANGANESE NITRATE)

Flygtransport

ICAO/IATA-klass: 8
UN/ID-nummer: 3264
Forpackningsgrupp: 1]
Etikett: 8

Rétt tekniskt namn:

Sarskilda forsiktighetsatgéarder
Varning: Fratande amnen.

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC,
N.O.S. (MANGANESE NITRATE)

Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej anvandbar.

15.Gallande foreskrifter

15.1Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det giller sidkerhet,

hélsa och miljo

Referenser (lagar/forordningar):
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Kemikalieinspektionens foreskrifter om klassificering och markning av kemiska
produkter KIFS 2005:7, gallande fran 1 januari 2006.

Europaparlamentet och radets férordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering och
forpackning av @mnen och blandningar (CLP-forordningen).

Ur Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II:
Sakerhetsdatablad.

Avfallsférordning, SFS 2011:927

Hanvisningar betraffande inskrankning av sysselsattning:
Beakta inskrdankningarna betraffande anstallning av ungdomar.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning
En kemikaliesdakerhetsbedémning har inte gjorts.

16.Annan information
Informationen i detta sdkerhetsdatablad &r baserad pa var nuvarande kunskap. De
representerar emellertid ingen som helst garanti betraffande produktegenskaper och utgor
ingen grund for ett avtalat rattsforehallande.

Relevanta Faroangivelser/H-fraser

H272
H302
H314
H318
H373
H412

Relevanta R-fraser
R34

R41

R48/22

R52/53

R8

Kan intensifiera brand. Oxiderande.

Skadligt vid fortaring

Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

Orsakar allvarliga 6gonskador.

Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Fratande

Risk for allvarliga 6gonskador.

Farligt: risk for allvarliga halsoskador vid langvarig exponering genom
fortaring.

Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
langtidseffekter i vattenmiljon.

Kontakt med brannbart material kan orsaka brand.




