Sdkerhetsdatablad
Enligt Foreskrift (EG) nr: 1907/2006
ALY o et M isson Datum/omarbetad den: 2013-02-19 Version 2
SDitsrnstional Handelsnamn: Vateperoxid 19

1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: Vateperoxid 19
CAS-nummer: 7722-84-1
EINECS-nr: 231-765-0
REACH Registreringsnummer: 01-2119485845-22

1.2 Relevanta identifierade anvdandningar av amnet eller blandningen och anvandningar
som det avrads fran:
Det finns inga specifika anvandningsomraden som det avrads fran. Anvand endast inom
de identifierade omradena.

Amnets anvindning / tillredningen
Oxidationsmedel, tillsats i gddningsblandningar.

1.3 Né&rmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Foretag:
LMI AB

Box 700

251 07 Helsingborg

Telefon: +46-42-292005
E-mailadress: info@Imiab.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
Giftinformationscentralen: Akut 112 Icke akut 08-331231

2. Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt CLP, EG nr 1272/2008:
Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318

Klassificering enligt radets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG:
Xn; R22
Xi; R41
2.2 Markningsuppgifter
Maérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008:

Amnet &r klassificerat och markt enligt CLP-férordningen.

Farosymboler:
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Signalord: Fara

Riskbedommande komponenter for etikettering:

Faroangivelser:
H302

Vateperoxid

Skadligt vid fortaring.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

Skyddsangivelser:

P264 Tvatta handerna grundligt efter anvandning.

P270 At inte, drick inte och rék inte nar du anvinder
produkten.

P280 Anvand skyddshandskar.

P301+P312 VID FORTARING: Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar
latt. Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
lakare.

P330 Skolj munnen.

P501 Innehallet/behallaren Iamnas till deponering i enlighet

Andra faror

med lokala foreskrifter.

Risk for explosion om @mnet blandas med brannbart material. Risk fér nedbrytning vid
uppvarmning. Risk for nedbrytning i kontakt med oférenliga material (metalloxider,

metalljoner, metallsalter, baser, reduktionsmedel).
Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen:

PBT: Produkten anses inte vara bestandig, bioackumulerande eller giftig.
vPvB: Produkten anses inte vara mycket bestandig eller mycket bioackumulerande.

3. Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Amne Identifiering Klassificering Innehall
Vateperoxid CAS-nr: 7722-84-1 R5 <=19%
EINECS-nr: 231-765-0 O; R8
C; R35
Xn; R20/22

Ox. Lig. 1; H272
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314
STOT SE 3; H335
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4. Atgarder vid forsta hjalpen
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen

Vid inandning:
Frisk luft. Hall personen varm. Tillfér syrgas eller anvand andningshjalp vid behov.
Kontakta genast lakare.
Vid hudkontakt:
Tvatta genast huden med mycket vatten och tag av alla kontaminerade klader och skor.
Tvatta kontaminerade klader med mycket vatten for att férhindra brand. Hall personen
varm. Vid fortsatt hudirritation, kontakta ldkare.
Vid 6gonkontakt:
Skolj genast med tempererat vatten (20 — 30°C), dven under 6gonlocken, under minst 15
minuter. Kontakta ldkare.
Vid fortaring:
Skélj munnen. Ge personen sma mangder vatten att dricka. Framkalla inte krakning. Ge
inte en medvetslos person nagot via munnen. Hall personen varm. Kontakta genast
lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrdjda
Hosta, yrsel, huvudvark, illamaende, andningsproblem, rodnad, smarta, suddig syn,
sveda, magsmartor, krakning.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuelit
kravs
Behandla efter symptom.

5. Brandbekampningsatgarder
5.1 Slackmedel
Lampliga slackningsmedel:
Vatten, vattendimma. Produkten i sig kan inte brinna.

Olampliga slackningsmedel:
Koldioxid, pulverslackare.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Produkten ar inte brannbar i sig, men forstarker forbranning av brannbara material.
Kontakt med brannbart material kan orsaka brand. Risk for explosion vid blandning med
brannbart material. Bygger upp tryck vid begransat utrymme (risk fér nedbrytning).

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Kyl behallare med vattenspray.
Speciell skyddsutrustning:
Sjalvforsorjande andningsmask (EN 133).
Heltackande skyddsdrakt mot kemikalier.

6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp
6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
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Undvik kontakt med hud, 6gon och kladsel. Ateranvind aldrig spill. Se till att det finns
tillrdcklig ventilation. Anvand skyddskladsel/skyddsutrustning. Flytta bort alla riskkallor
for t ex gnistbildning och antdndning. Hall personer borta fran spill/lackage och gaser.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Forhindra att produkten kommer i avloppssystemet. Undvik utslapp till miljon.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Forhindra att spill sprider sig genom uppdamning. Mycket utspadd l6sning kan skoljas
ner i avlopp med mycket vatten. Kontakta lokala myndigheter. Ateranvand aldrig spill.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande sdker hantering, se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning, se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering, se kapitel 13.

7. Hantering och lagring
7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Aterfor aldrig oanviant material till behallare for forvaring. Oppna cylinder forsiktigt da
tryck kan ha bildats. Undvik exponering. Se till att tillracklig ventilering finns, framfoér allt
i begransade utrymmen. Anvand lamplig skyddskladsel. Hall produkt borta fran
gnistor/antandningskallor — ingen rokning. Undvik kontakt med brannbart material.
Undvik kontaminering av andra amnen.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagring:
Forvaras svalt i ett valventilerat utrymme., skiljt fran varme- och antandningskallor.
Behallarnas status bor kollas regelbundet. Forvaras i originalbehallare med lufthal.

Ofdrenliga material:
Brdannbara material, reduktionsmedel, organiska material, baser, metalloxider,
metalljoner, metallsalter, rost, jord.

7.3 Specifik slutanvandning
Ingen ytterligare relevant information tillganglig.

8. Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Enligt AFS 2011:18:

NGV = 1 ppm = 1,4 mg/m>
TGV = 2 ppm = 3 mg/m>

DNEL
Arbetstagare:
Akuta lokala effekter, inhalation: 3 mg/m3
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Arbetstagare:
Langtidsexponering — lokala effekter, inhalation: 1,4 mg/m?
Konsumenter:

8.2

Akuta lokala effekter, inhalation: 1,93 mg/m3

Konsumenter:
Langtidsexponering — lokala effekter, inhalation: 0,21 mg/m?

PNEC
Sotvatten: 0,0126 mg/|

Sediment (sotvatten): 0,047 mg/kg
Saltvatten: 0,0126 mg/I

Sediment (saltvatten): 0,047 mg/kg
STP: 4,66 mg/|

Mark: 0,0023 mg/kg

Amnen med yrkeshygieniska griansviarden som bor 6vervakas:
Vateperoxid

Begransning av exponeringen

Allmanna skydds- och hygienatgérder:

Undvik exponering. Tvatta hdnderna innan raster och omedelbart efter hantering av
produkt. Se till att tillrdcklig ventilation finns. Anvand skyddsutrustning. Tillgang till
ogonspolning och néddusch skall finnas.

Personlig skyddsutrustning:
Handskydd:

Skyddshandskar av plast eller gummi. Anvand inte handskar av lader.

Ogonskydd:

@ Tatsittande skyddsglasdégon och ansiktsskydd.

Hudskydd:

Kemikalieresistent skyddskladsel. Anvand inte skor av lader.

Andningsskydd:
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Vid behov, t ex otillracklig ventilation, anvands lampligt andningsskydd (filter ABEK-P3).

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Farglos vatska
Lukt: Luktfri
Lukttroskel: Inte applicerbart
pH-véarde: 2,0-4,0
Smaltpunkt: Inte applicerbart
Kokpunkt: 103°C
Flampunkt: Inte applicerbart

Inte applicerbart
Inte applicerbart

Avdunstningshastighet:
Brandfarlighet (fast, gas):
Explosionsgranser:

Nedre: Inte applicerbart
Ovre: Inte applicerbart
Angtryck: 299 Pa (25°C, 100 %)

Angdensitet:

Relativ densitet:
Loslighet i vatten:
Fordelningskoefficient
(n-oktanol/vatten)
Sjalvantandningstemp:
Sonderfallstemperatur:
Viskositet:

Explosiva egenskaper:
Oxiderande egenskaper:

Ingen uppgift

1070 kg/m?
Fullstandigt 6sligt

log Pow: -1,57 (100 %)

Inte sjdlvantandligt

>103°C

1,75 mPa.s (0°C)

1,04 mPa.s (20°C)

1,249 mPa.s (20°C, 100 %)

Inte explosivt

Oxiderande, kan intensifiera brand (50 — 70 %)
Starkt oxiderande, kan orsaka brand eller explosion
(>70%)

9.2 Annan information
Ingen ytterligare relevant information tillganglig.

10.Stabilitet och reaktivitet
10.1Reaktivitet
Risk for sonderfall i kontakt med oférenliga material.
Risk for explosion p.g.a. snabb tryckhdjning i tatslutande behallare.
Sonderfaller till vatten och syrgas.
Kontakt med brannbart material kan orsaka brand.
Forstarker forbranning av brannbara material.

10.2 Kemisk stabilitet
Sonderfaller vid upphettning.
Stabiliserande tillsatts.
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10.3 Risken for farliga reaktioner
Farliga reaktioner, se kapitel 10.1.
10.4 Forhallanden som ska undvikas
Hoga temperaturer, UV-stralning.
Hall produkten borta fran varme- och antandningskallor.
Skydda produkt fran kontaminering.

10.5 Oférenliga material
Brannbara material, reduktionsmedel, organiska material, baser, metalloxider,
metalljoner, metallsalter, rost och jord.

10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter
Syrgas, vatten, anga.

11.Toxikologisk information
11.1Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet:
Skadligt vid fortaring.

LD50, oralt, ratta: 1193 — 1270 mg/kg (35 % |6sning)
LD50, inhalering, 4 h, ratta: > 0,17 mg/I (50 % l6sning)
LD50, hud, kanin: > 2000 mg/kg (35 % losning)

Orsakar allvarliga 6gonskador

Kanin, 4 h, Draize test, hud: Inte irriterande
Kanin, Draize test, 6gon: Ogonirritation (5 — 8 vikt-%)
Kanin, Draize test, 6gon: Kraftig 6gonirritation (> 8 vikt-%)

Produkten ar inte sensibiliserande.
Toxicitet dver lang sikt:

Mus, oralt, 90 d, OECD Test Guideline 408 (dricksvatten, 35 % l6sning):

NOAEL: =100 ppm

LOAEL: =300 ppm

Ratta, inhalering, 28 d, OECD Test Guideline 412:
NOAEL: =2,9 mg/m’

LOAEL: = 14,6 mg/m’

Ingen kanda cancerframkallande effekter.
Produkten ar inte mutagen.
Kan orsaka irritation i andningsvagarna.

Hudkontakt orsakar blekning av hyn och erytem.
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Losning orsakar kraftig inflammation pa bindhinna och kan orsaka allvarliga skador pa
hornhinnan.

Fortaring kan orsaka irritation i magen, illamaende, krdkning och diarré.

12.Ekologisk information
12.1Toxicitet
Toxicitet hos vattenlevande organismer:

LC50, 96 h, Pimephales promelas, halvstatiskt test, US EPA TSCA Test Guidelines: 16,4
mg/I

EC50, 48 h, Daphnia, halvstatiskt test, US EPA TSCA Test Guidelines: 2,4 mg/I

NOEC, 72 h, Skeletonema costatum, statiskt test: 0,63 mg/l (35 % Vateperoxid)

Inga testresultat finns att angivna for 19 % vateperoxid.
Toxicitet hos andra organismer:

EC50, 30 min, aktiverat slam, respirationshamningstest med aktiverat slam, OECD Test
Guideline 209: 466 mg/|

EC50, 3 h, aktiverat slam, respirationshamningstest med aktiverat slam, OECD Test
Guideline 209: > 1000 mg/|

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkten ar lattnedbrytbar. Bryts ner till vatten och syrgas.

12.3Bioackumuleringsformaga
Bioackumulering ar inte trolig.
Fordelningskoefficient (n-oktanol/vatten):  log Pow: -1,57

12.4Rorligheten i jord (och andra tillgdngliga utrymmen)
Angtryck: 299 Pa (25°C)
Fullstandigt |6slig i vatten.
Henrys konstant: 0,75 mPa*m?>/mol (20°C); avdunstningen fran vatten till luft &r mycket
liten.
Ytspanningen dr inte bestamd.

12.5Ytterligare ekologiska hanvisningar
Ingen ytterligare relevant information tillganglig.

12.6 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Amnet anses inte vara bestindig, bioackumulerande eller toxisk (PBT). Amnet anses inte
vara mycket bestandig eller mycket bioackumulerande (vPvB).

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen ytterligare relevant information tillganglig.
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13.Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

| enlighet med lokala och nationella foreskrifter (Avfallsférordningen, SFS 2011:927
). Se dven Atgarder vid oavsiktliga utslapp. Anviand skyddsutrustning. Utspadd 6sning
kan skoljas ner i avlopp med mycket vatten om de lokala foreskrifterna godkanner detta.
Koncentrerad I6sning far inte slappas ut i avloppet, men kan forbrannas i enlighet med
lokala foreskrifter.
Skolj forpackningar innan deponering. Tomma forpackningar som ska aterbringas till
tillverkare, ska inte skoljas ur. Tomma forpackningar ska inte anvandas till annat.

14.Transportinformation
Landtransport ADR/RID och GGVSEB (grinséverskridande/inland)

ADR/RID:

Klass: 5.1

UN-nummer: 2984

Forpackningsgrupp: 1]

Etikett: 5.1

Officiell transportbendmning: Vateperoxid, vattenlésning
Sjotransport

IMDG/GGVSee-klass: 5.1

UN-nummer: 2984

Foérpackningsgrupp: Il

Etikett: 5.1

Marine pollutant: Nej

Ratt tekniskt namn: Vateperoxid, vattenldsning
Flygtransport

ICAO/IATA-klass: 5.1

UN/ID-nummer: 2984

Forpackningsgrupp: 1]

Etikett: 5.1

Ratt tekniskt namn: Véateperoxid, vattenlésning

Producenten rekommenderar inte transport med flyg.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Inga kanda

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ingen ytterligare relevant information tillganglig.

15.Gallande foreskrifter
15.1Fdreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet,
halsa och miljé
Referenser (lagar/forordningar):
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Kemikalieinspektionens foreskrifter om klassificering och markning av kemiska
produkter KIFS 2005:7, gallande fran 1 januari 2006.

Europaparlamentet och radets férordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering och
forpackning av @mnen och blandningar (CLP-forordningen).

Ur Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il:
Sakerhetsdatablad.

Avfallsférordning, SFS 2011:927

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning
En kemikaliesdakerhetsbedomning har gjorts for detta amne.

16.Annan information
Full beskrivning av Faroangivelser/H-fraser, givna under sektion 3

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H332 Skadligt vid inandning.

H302 Skadligt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Full beskrivning av R-fraser, givna under sektion 3

R5 Explosivt vid uppvarmning.

R8 Kontakt med brannbart material kan orsaka brand.
R35 Starkt fratande.

R20/22 Farligt vid inandning och fortaring.

Uppgifterna i denna varuinformation anses som korrekta enligt dagens kunskaper och
erfarenhet men nagon férsakran kan inte lamnas att informationen ar fullstandig.
Sakerhetsdatabladet &r inte att betrakta som en kemisk specifikation. Det ar darfor i
anvandarens eget intresse att klargéra om informationen ar tillracklig for det &ndamal for
vilket produkten ska anvdndas.




