Sakerhetsdatablad
Enligt Foreskrift (EG) nr: 1907/2006

Ll it ., Datum/omarbetad den: 2013-02-07 Version 1
SDitsrnstional Handelsnamn: Salpetersyra 40 — 62 %

1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

11

1.2

13

14

Produktbeteckning

Handelsnamn: Salpetersyra 40 — 62 %

CAS-nummer: 7697-37-2

EINECS-nummer: 231-714-2

REACH Registreringsnummer: 01-2119487297-223-0012

Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar
som det avrads fran:

Amnets anvindning / tillredningen
Tillverkning av godselmedel, organisk syntes, desinfektion/rengéring, metallurgi
(etsningar och galvaniska bad), vaxtnaring m.m.

Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Foretag:
LMI AB

Box 700

251 07 Helsingborg

Telefon: +46-42-292005
E-mailadress: info@Imiab.com

Telefonnummer for nédsituationer
Giftinformationscentralen: Akut 112 Icke akut 08-331231

2. Farliga egenskaper

2.1

2.2

Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt CLP, EG nr 1272/2008:
Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1A; H314

Klassificering enligt radets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG:
C; R35

Markningsuppgifter
Maérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008:

Signalord: Fara

Faroangivelser:
H290 Kan vara korrosivt for metaller.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.



mailto:info@lmiab.com

Sakerhetsdatablad
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Skyddsangivelser:

P260 Inandas inte gas eller anga.

P280 Anvand skyddshandskar, skyddsklader, 6gonskydd,
ansiktskydd.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (dven haret): Ta omedelbart av alla
nedstankta klader. Skélj huden med vatten/duscha.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till
att han eller hon vilar i en stallning som underlattar
andningen.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i

flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar
[att. Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
lakare.
P422 Forvara innehallet endast i originalforpackningen.

2.3 Andra faror
Fratande pa luftvagarna.

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen:
Ej tillampbart.

3. Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Amne Identifiering Klassificering Innehall
Salpetersyra CAS-nr: 7697-37-2 O; R8 40-62%

EINECS-nr: 231-714-2 C; R35
Ox. Lig. 3; H272
Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1A; H314

4. Atgarder vid forsta hjalpen
4.1 Beskrivning av atgérder vid férsta hjdlpen
Vid inandning:
Forflytta till frisk luft. Om personen inte andas, andningen ar oregelbunden eller om
andningsstillestand intraffar, 1at utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.
Kontakta omedelbart ldkare.

Vid hudkontakt:

Skolj genast huden med rikligt med vatten i minst 15 minuter och ta samtidigt av
fororenade klader och skor. Tvatta kladerna innan de anvands igen. Rengor skorna
noggrant innan de anvands igen. Kontakta omedelbart lakare.

Vid kontakt med 6gon:
Skolj omedelbart 6gonen med rinnande vatten i atminstone 15 minuter, hall isar
ogonlocken. Kontakta omedelbart ldkare.
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4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

Vid fortaring:

Kontakta omedelbart |dkare om stérre mangd av detta dmne har fortarts. Framkalla inte
krékning savida detta inte beordras av medicinsk personal. Ge aldrig en medvetslos
person nagot att ata eller dricka.

De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Orsakar allvarliga 6gonskador.

Kan avge gas, anga eller damm som ar mycket irriterande eller fratande for andnings-
organen. Exponering for sonderdelningsprodukter kan utgéra en halsofara. Fordrojda
allvarliga effekter kan férekomma efter exponering.

Starkt fratande for huden.

Kan orsaka fratskador i mun, hals och mage.

Skadliga symptom: Smarta och/eller rodnad i 6gon, tarretande. Smarta, irritation eller
rodnande hud. Blasor kan bildas. Magsmartor.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kravs

Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symptomen vara
fordrojda. Den drabbade personen kan behova héllas under lakaruppsikt i 48 timmar.

Brandbekdampningsatgarder

Slackmedel
Lampliga sldackningsmedel:
Produkten i sig ar inte brannbar. Valj slackningsmedel efter det brinnande materialet.

Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Vid brand eller upphettning intraffar en tryckokning varvid behallaren kan sprangas
sonder.

Produkten bryts ned vid brand/upphettning till kvdveoxider (NO,). Undvik att andas in
damm, angor eller rok fran brinnande material.

Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symptomen vara
fordrojda.

Rad till brandbekdmpningspersonal

Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som &r i ndrheten av olycks-
handelsen om det ar en brand. Atgarder som innebir en personlig risk eller for vilka
utbildning saknas far inte vidtas.

Brandman skall bara lamplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med 6vertryck
(SCBA) och heltackande ansiktsmask. Brandmansutrustning som uppfyller den
europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

Atgarder vid oavsiktliga utslapp

Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgéarder vid nédsituationer
Atgarder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas.
Evakuera omgivande omraden. Forhindra att ej nédvandig och oskyddad personal
kommer in. Ror eller ga inte i utspillt amne. Andas inte in anga eller dimma. Sorj fér god
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ventilation. Bar lampligt andningsskydd nar ventilationen ar otillracklig. Anvand lamplig
skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dranering
och avlopp. Informera behériga myndigheter om produkten har orsakat miljéfororening.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Litet utslapp:
Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta forpackningarna fran spillomradet. Spad ut
med vatten och torka upp om den ar vattenloslig. Alternativt, eller om det inte ar
vattenlosligt, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lamplig
avfallsbehallare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsforetag vid avfallshanteringen.

Stort utslapp:

Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta férpackningarna fran spillomradet. Man skall
narma sig och avlagsna sig fran omradet med vinden i ryggen. Férhindra avrinning till
kloaker, vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skolj ned spillet till en
reningsanlaggning for avloppsvatten eller ga till vaga pa foljande satt. Valla in med icke
brannbart absorberande material, t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i
lamplig behallare fér omhandertagande enligt lokala foreskrifter. Anlita ett auktoriserat
avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen. Fororenat absorberande material kan
utgdra samma fara som den utsldppta produkten.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For kontaktinformation i en nddsituation, se avsnitt 1.
Information betraffande saker hantering, se avsnitt 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Information betraffande avfallshantering, se avsnitt 13.

7. Hantering och lagring
7.1 Forsiktighetsmatt for siaker hantering

Skyddsatgarder:
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik kontakt med 6gon, hud
eller klader. Andas inte in anga eller dimma. Svilj inte produkten. Om @mnet utgor en
fara vid inandning under normal anvandning, anvand endast tillracklig ventilation eller
bar ett lampligt andningsskydd. Forvara produkten i originalférpackningen eller i en
forpackning av godkant alternativ i férenligt material samt hall forpackningen tatt
tillsluten nar den inte anvands. Undvik kontakt med alkalier. Tomma férpackningar har
kvar produktrester och kan vara farliga. Ateranviand inte férpackningen. Utslapp maste
rensas upp omgaende for att undvika skador for kringliggande material.

Rad om allmén yrkeshygien:

Ata, dricka och roka skall vara forbjudet i omrade dar detta &mne hanteras, férvaras och
bearbetas. Anvandarna ska tvatta hander och ansikte innan de ater, dricker eller roker.
Ta av nedsmutsade kldder och skyddsutrustning innan du trader in i omraden dar man
ater. Ytterligare information om hygienatgarder, se avsnitt 8.
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7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Rekommendationer:
Lagras enligt gallande bestammelser. Férvaras i originalférpackningen skyddad fran
direkt solljus pa en torr, sval och vél ventilerad plats. Forvaras atskilt fran brannbara
amnen och andra oférenliga amnen enligt avsnitt 10, samt mat och dryck. Férvaras i
korrosionsbestandig behallare med bestdndigt innerhdlje. Forvaras inlast.
Foérpackningen férvaras val tillsluten och férseglad tills produkten ska anvdndas. Oppnad
forpackning skall aterforslutas val och forvaras i uppratt lage for att forhindra lackage.
Far inte forvaras i omarkta férpackningar. Forvaras pa lampligt satt for att undvika
miljoférorening. Omge lagringsutrymmen med en vall for att férhindra nedsmutsning av
mark och vatten vid lackage.

7.3 Specifik slutanvandning
Ej tillgangligt.

8. Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Amnen med yrkeshygieniska griansviarden som bor évervakas:
7697-37-2 Salpetersyra (40 — 62 %):
Grans for kortvarig exponering (STEL) 2,6 mg/m’
AFS 2005:17 Korttidsvarde: 13 mg/m?>, Nivagransvarde 5 mg/m?

DNEL

Kortvarig inandning, arbetare, lokal effekt: 2,6 mg/m3
Langvarig inandning, arbetare, lokal effekt: 1,3 mg/m?
Kortvarig inandning, konsumenter, lokal effekt: 1,3 mg/m3
Langvarig inandning, konsumenter, lokal effekt: 0,65 mg/m3

8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollanordningar:
Om det vid hanteringen bildas damm, gas, anga eller dimma, anvand slutna processer,
lokalt utsug eller annan teknisk utrustning for att halla arbetstagarnas exponering av
luftburna féroreningar under rekommenderade eller faststallda gransvarden.

Personlig skyddsutrustning:

Allmanna skydds- och hygienatgarder:

Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska
produkter, innan nagot ats, innan rokning samt fore toalettbesok och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade klader.
Tvatta fororenade kladesplagg innan de anvands igen. En tvattanlaggning eller vatten for
rengoring av 6gonen och huden skall vara tillgangliga.
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Handskydd:

Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som
overensstammer med en godkand standard skall alltid anvandas nar
kemiska produkter hanteras om en riskbedémning visar att detta ar
nodvandigt. 4 — 8 timmar (penetrationstid): Viton, neopren.

@

Ogonskydd:

Skyddsglasogon i 6verensstammelse med en godkand standard skall
anvandas nar en riskbedomning visar att detta ar nédvandigt for att
undvika exponering for vatskestank, dimma, gas eller damm.
Rekommenderad: ansiktsskydd

@

Kroppsskydd:

Personlig skyddsutrustning for kroppen skall valjas baserat pa den
uppgift som skall utféras och de risker som féreligger samt vara godkand
av en specialist innan denna produkt hanteras. Rekommenderad:
Skyddsklader

Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder bor véljas beroende pa
den uppgift som skall utféras och de risker som den medfor.

>

Andningsskydd:

Anvand korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med
lufttillforsel i Gverensstimmelse med godkand standard om en risk-
& beddmning visar att detta ar nédvandigt. Valet av andningsskydd maste

goras utifran kdnda eller forvantade exponeringsnivaer for det valda
andningsskyddet. Rekommenderad: filter mot sur gas (typ E)

Begransning av miljoexponeringen:

Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bér kontrolleras for att
sakerstalla att de uppfyller miljoskyddslagens krav. | vissa fall ar det nddvandigt att
anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen for
att minska utslappen till acceptabla nivaer.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Farglos eller svagt brunfargad vatska.
Lukt: Stickande, fran.

Lukttroskel: 0,29 ppm

pH-varde: <1

Smaltpunkt: -23,8°C

Kokpunkt: 119,8°C

Flampunkt: Ej faststalld

Avdunstningshastighet: Ej faststalld
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Brandfarlighet (fast, gas): Ej faststalld
Explosionsgranser:

Nedre: Ej faststalld

Ovre: Ej faststalld
Angtryck: 66 hPa
Angdensitet: Ej faststalld
Relativ densitet: 1376,9 kg/m’
Loslighet i vatten: Blandbar med vatten
Fordelningskoefficient
(n-oktanol/vatten): Ej faststalld
Sjalvantandningstemp: Ej faststalld
Sénderfallstemperatur: Ej faststalld
Viskositet: Ej faststalld
Explosiva egenskaper: Ej tillamplig
Oxiderande egenskaper: Inga

9.2 Annan information
Ingen ytterligare relevant information tillganglig.

10.Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Under normala lagrings- och anvandningsforhallanden forekommer inga farliga
reaktioner.

10.4Fo6rhallanden som ska undvikas
Ingen specifik data. Undvik kontakt med brannbara eller organiska @mnen.

10.5 Ofdrenliga material
Angriper manga metaller och utvecklar ytterst lattantdndlig vatgas som kan bilda
explosiva blandningar med luft. Reaktiv eller oférenlig med féljande amnen:
Alkalier och metaller.
Fratande pa massing och galvaniserade metaller.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppsta vid normala forhallanden under lagring
och anvandning.

11.Toxikologisk information
11.1Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet:
Salpetersyra:
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LC50, inandning, ratta, 4 h, IUCLID 5: 1,56 mg/I

Produkten ar fratande pa andningsorganen och matsmaltningssystemet.
Produkten ar fratande vid hudkontakt och fér 6gonen.
Produkten har ingen mutagen effekt och ar inte cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet:
Oralt, ratta, 28 d, IUCLID 5: > 1500 mg/kg

Produkten anses inte vara giftig for fortplantningssystemet.
Produkten har en I3g bioackumuleringspotential.

12.Ekologisk information
12.1Toxicitet
LC50, 96 h, fisk, saltvatten, IUCLID 5: > 100 mg/I
LC50, 48 h, Daphnia, saltvatten, IUCLID 5: 180 mg/|

Produkten har inga skadliga effekter pa miljo vid anvandning enligt rekommendation.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Latt biologiskt nedbrytbart i vaxter och jord.

12.3Bioackumuleringsféormaga
Den har produkten férvantas inte att bioackumuleras genom naringskedjor i miljon.

12.4Rorligheten i jord (och andra tillgdngliga utrymmen)
Fordelningskoefficient jord/vatten: <1

12.5Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Ej tillampbart.

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen ytterligare relevant information tillganglig.

13.Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras néar sa ar mojligt. Betydande mangder av
produktrester far inte bortskaffas via avloppet utan de ska processas i ett lampligt
avloppsreningsverk. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Bortskaffande av denna
produkt, I6sningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstammelse med kraven pa
miljoskydd och lagstiftning for avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav.

Denna produkt raknas som farligt avfall.

Forslag pa EWC-kod: 06 01 05
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Férorenad forpackning:
Alstring av avfall skall undvikas

eller minimeras nar sa ar mojligt. Forpackningsavfall skall

aterfinnas. Forbranning eller soptipp kommer i frdga endast om atervinning inte ar

moijlig.

Produkt och forpackning skall oskadliggoras pa sakert satt.
Forsiktighet skall iakttas vid hantering av tomma forpackningar som inte har rengjorts

eller spolats. Tomma férpackni
produktrester.

ngar eller innerférpackningar kan ha kvar vissa

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dranering

och avlopp.

14.Transportinformation
Landtransport ADR/RID och GGVSEB (grianséverskridande/inland)

14.6

14.7

ADR/RID:

Klass: 8

Kemler-tal: 80
UN-nummer: 2031
Foérpackningsgrupp: Il

Officiell transportbendmning: SALPETERSYRA

Annan relevant information:

Sjotransport
IMDG/GGVSee-klass:
UN-nummer:
Forpackningsgrupp:
EMS-nummer:
Marine pollutant:
Ratt tekniskt namn:

Flygtransport
ICAO/IATA-klass:
UN/ID-nummer:
Férpackningsgrupp:
Ratt tekniskt namn:

Inte miljofarlig

8

2031

Il

F-A, S-B

No

NITRIC ACID

8

2031

]

Nitric acid

Sarskilda forsiktighetsatgarder

Begransad kvantitet:
Tunnelkategori:

Flygplan:

LQ22

E

Quantity limitation: 1.00 L (Passagerarflyg)
Quantity limitation: 30.00 L (fraktflyg)

Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Officiell transportbenamning: Nitric acid (less than 70%)
Fartygstyp: 2

Fororeningskategori: Y
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15.Gallande foéreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sdkerhet,
hélsa och miljo
Referenser (lagar/forordningar):
Kemikalieinspektionens foreskrifter om klassificering och markning av kemiska
produkter KIFS 2005:7, gallande frén 1 januari 2006.
Europaparlamentet och radets férordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering och
forpackning av @mnen och blandningar (CLP-forordningen).
Ur Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II:
Sakerhetsdatablad.
Avfallsférordning, SFS 2011:927

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning
En kemikaliesdkerhetsbedomning ar utford.
Denna produkt innehaller &mnen vilkas kemikaliesdkerhetsrapport fortfarande kravs.

16.Annan information
Uppgifterna i denna varuinformation anses som korrekta enligt dagens kunskaper och
erfarenhet men nagon forsikran kan inte lamnas att informationen ar fullstandig.
Sakerhetsdatabladet ar inte att betrakta som en kemisk specifikation. Det ar darfor i
anvandarens eget intresse att klargéra om informationen ar tillracklig for det andamal for
vilken produkten ska anvandas.

Faroangivelserna i fulltext

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H290 Kan vara korrosivt for metaller.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

R-fraser i fulltext
R8 Kontakt med brannbart material kan orsaka brand.
R35 Starkt fratande.




